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BASE POUR RÉSERVOIR À
EAU CHAUDE

36'' ( 91 cm ) H OU PLUS
(OPTIONNEL)

HOT WATER TANK BASE
36'' ( 91 cm ) H
( OPTIONAL )

SOLÉNOÏDE /
SOLENOID VALVE

24VAC

LÉGENDE / LEGEND

VALVES

SOUPAPE DE SECURITÉ /
SAFETY VALVE

AQUASTAT SIMPLE /
SINGLE AQUASTAT

VALVE SOLÉNOÏDE /
SOLENOID VALVE

24 Vca / Vac

SORTIE RACCORDÉE
DIRECTEMENT

AU DRAIN / OUTPUT CONNECTED
DIRECTLY TO DRAIN

RACCORDEMENTS DES TUYAUX POUR SERPENTIN À EAU CHAUDE
 ( PAR GRAVITÉ AVEC RESERVOIR TAMPON )

PIPE CONNECTING FOR HOT WATER COIL ( BY GRAVITY WITH SURGE TANK )

PURGEUR D'AIR /
AIR VENT

NE JAMAIS INSTALLER
DE VALVE SUR LE

CIRCUIT, CE QUI
POURRAIT NUIRE AU

FONCTIONNEMENT

NEVER INSTALL A VALVE
ON THE CIRCUIT THAT

COULD AFFECT
OPERATION
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VALVE THERMOSTATIQUE /
MIXING VALVE

RESERVOIR TAMPON
 À EAU CHAUDE

40 GALLONS
( AUCUNE ALIMENTATION

ÉLECTRIQUE )

HOT WATER SURGE TANK
40 GALLONS

( NO ELECTRIC SUPPLY )

RESERVOIR
 À EAU CHAUDE
40 - 60 GALLONS

( BRANCHÉE ÉLECTRIQUE )

HOT WATER SURGE TANK
40 - 60 GALLONS

( ELECTRIC SUPPLY )

LE TUYAU DOIT TOUJOURS AVOIR UNE
INCLINAISON VERS LE HAUT

( TOUJOURS INSTALLER SUR LA SORTIE DU
HAUT DE LA FOURNAISE )

THE PIPE MUST ALWAYS HAVE A TILT UP
( ALWAYS INSTALL ON UPPER OUTLET ON THE

FURNACE )

ARRIVÉE D'EAU FROIDE
COLD WATER INLET

SORTIE D'EAU CHAUDE
HOT WATER OUTLET

AQUASTAT INSTALLÉ
(150°F(65°C))MAXIMUM

SUR SORTIE DU
RESEVOIR

AQUASTAT
INSTALLED AT

(150°F(65°C))MAXIMUM

LE TUYAU
D'ALIMENTATION DU

RESERVOIR DOIT
TOUJOURS ETRE EN
LIGNE OU VERS LE
BAS MAIS JAMAIS

INSTALLÉ VERS LE
HAUT


